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ANEXO TECNICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA CLASE 25 KV, TABLEROS DE
ALTA Y BAJA TENSION, TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 500KVA

PARTIDA

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

1

1

PIEZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA COMPACTA,
CLASE 25 KV , CLASIFICACION NEMA 3 USO INTEMPERIE , CON LAS
SECCIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: SECCION DE
ACOMETIDA CON MEDICION , SECCION DE CUCHILLAS DE PASO, SECCION
DE INTERRUPTOR PRINCIPAL CON FUSIBLES PARA PROTECCION DE UN
TRANSFORMADOR DE 500 KVA Y SECCION DE ACOPLAMIENTO A
TRASFORMADOR, FABRICAR LA BRIDA DE ACOPLAMIENTO CON PLANOS
APROBADOS DEL TRANSFORMADOR , FABRICACION DE DERECHA A
IZQUIERDA VIENDO EL TABLERO DE FRENTE , PARA RECIBIR ACOMETIDA
POR LA CALLE DE TUXPAN, MARCA ELMEX O SIMILAR INCLUYE:
CONECTORES, ABRAZADERAS, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION.

EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR AL TERMINO DE LA INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, UNA GARANTIA POR ESCRITO A FAVOR
DE FONACOT POR UN PERIODO DE CINCO ANOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS. ASI COMO LOS MANUALES DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

PIEZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRASFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 500
KVA, TRIFASICO, 4 HILOS, ESPECIFICACION NMX-J-285, QUE CUENTA EN
CADA UNA DE LAS FASES DE ALTA TENSION CON UN FUSIBLE LIMITADOR
DE CORRIENTE DE RANGO COMPLETO EL CUAL VA ALOJADO EN UN
PORTAFUSIBLES QUE PUEDA SER REMOVIDO DESDE EL EXTERIOR CON
RELACION DE TRANSFORMACION DE: 23000 - 220 / 127 VOLTS, 60 HZ. CON
4 DERIVACIONES DE 2.5% CADA UNA, 2 ARRIBA'Y 2 ABAJO DE LA TENSION
NOMINAL CON BOQUILLAS TIPO PERNO DE 600 A, CLASE OA , PARA
OPERAR A 2300 M.S.N.M. , CON UNA SOBREELEVACION DE 65°, SOBRE
UNA MEDIA DE 30° Y MAXIMA DE 45°, ACCESORIOS NORMALIZADOS,
IMPEDANCIA NORMALIZADA, MARCA PROWE O SIMILAR, INCLUYE
CONECTORES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL CONJUNTO DE EQUIPOS QUE
INTERGRAN LA SUBESTACION ELECTRICA. SE REQUIEREN PLANOS PARA
APROBACION Y LOCALIZACION EXACTA RESPECTO AL NIVEL DE PISO
TERMINADO.

EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR AL TERMINO DE LA INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, UNA GARANTIA POR ESCRITO A FAVOR
DE FONACOT POR UN PERIODO DE CINCO ANOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS. ASI COMO LOS MANUALES DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

PIEZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BAJA TENSION PARA
SISTEMA DE TENSION NORMAL, TRIFASICO 4 HILOS, PARA OPERAR A UNA|
TENSION DE 220 VOLTS , CLASIFICACION NEMA 3, CORRIENTE DE CORTO
CIRCUITO NORMAL, CON LOS INTERRUPTORES PRINCIPAL Y DERIVADOS
QUE SE INDICAN EN EL DIAGRAMA UNIFILAR APROBADO POR FONACOT,
CADA INTERRUPTOR DEBERA TENER LA LEYENDA INDICADA EN EL
DIAGRAMA UNIFILAR, LOS EQUIPOS DE MEDICION DEBERAN SER DE
ESTADO SOLIDO, EL TABLERO DEBE SER DE TIPO AUTOSOPORTADO CON
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UNA SECCION DE ACOPLAMIENTO AL TRANSFORMADOR DE 500 KVA ,
MARCA SIEMENS O SIMILAR INCLUYE: CONECTORES, FIJACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACION.

PIEZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BAJA TENSION PARA
SISTEMA DE TENSION EMERGENCIA, TRIFASICO 4 HILOS, PARA OPERAR A
UNA TENSION DE 220 VOLTS, CLASIFICACION NEMA 1, CON LOS
INTERRUPTORES PRINCIPAL Y DERIVADOS QUE SE INDICAN EN EL
DIAGRAMA UNIFILAR APROBADO POR FONACOT, CADA INTERRUPTOR
DEBERA TENER LA LEYENDA INDICADA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR, LOS
EQUIPOS DE MEDICION DEBERAN SER DE ESTADO SOLIDO, EL TABLERO
DEBE SER DE TIPO AUTOSOPORTADO, MARCA SIEMENS O SIMILAR,
INCLUYE: CONECTORES, ABRAZADERAS, FIJACION, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y OPERACION.

PIEZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BAJA TENSION PARA
SISTEMA DE TENSION REGULADA, TRIFASICO 4 HILOS, PARA OPERAR A
UNA TENSION DE 220 VOLTS, CLASIFICACION NEMA 1, CON LOS
INTERRUPTORES PRINCIPAL Y DERIVADOS QUE SE INDICAN EN EL
DIAGRAMA UNIFILAR APROBADO POR FONACOT, CADA INTERRUPTOR
DEBERA TENER LA LEYENDA INDICADA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR, LOS
EQUIPOS DE MEDICION DEBERAN SER DE ESTADO SOLIDO, EL TABLERO
DEBE SER DE TIPO AUTOSOPORTADO, MARCA SIEMENS O SIMILAR,
INCLUYE: CONECTORES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y OPERACION.

PROYECTO

ELABORAC!ON DE PLANOS DE INGENIER[A DE DETALLE, PARA LA
INSTALACION ACOPLAMIENTO Y REVISION DE LOS EQUIPOS.




