
CATALOGOS  DE CONCEPTOS DEL CENTRO DE COMPUTO DE LOS SISTEMAS :
∅ CONTRAINCENDIO
∅ DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN
∅ PISO FALSO.

No Concepto Costo

Aire acondicionado:
Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado (sistema de control
ambiental de precisión) para centro de cómputo compuesto por una unidad interior
(Manejadora y/o evaporadora) y una unidad exterior (intercambiadora de calor y/o
condensadora) interconectadas con tubería de cobre. Que trabaje en el enfriamiento
del aire con descarga en la parte inferior del equipo hacia el centro de cómputo y el
retorno por la parte superior del equipo calculada con capacidad para 12 toneladas de
refrigeración con un control electrónico digital basado en microprocesador avanzado.
El sistema de control ambiental de precisión debe estar diseñado para controlar
simultáneamente la temperatura, la humedad relativa y la puerta de distribución del
aire en el cuarto de comunicaciones. Para mantener una temperatura a bulbo seco de
18 a 29°C con una sensitividad +/- 1 a 3°C y control humedad relativa de 20 a 80%
H.R.
Modos normales de operación:  Enfriamiento  ( 2 etapas ). Recalentamiento  (2 etapas)
Humidificación. Deshumidificación  ( 4 etapas )
Alarmas. El microprocesador activará una alarma audible y se indicará en el monitor
en el caso de   presentarse cualquiera de las siguientes condiciones:
a)   Alta temperatura b)   Baja temperatura  c)  Alta humedad  d)   Baja humedad
e)   Circuito corto f) Sobrecarga   g) Sobre carga en el motor del ventilador  h)   Manual
Override i) Problema en el humidificador j) Alta presión  k) Cambio de Filtros l)   Falta
de flujo de aire m) Baja presión de Succión  n)  larmas Disponibles ( 1 a 4 )

Sistema contra incendio:
Suministro e instalación de equipo para detección y extinción de incendios. Tablero de
control central, el cual incluye: un módulo de circuito de señalización, un circuito de
disparo, 2 relays programables de salida y un relay de señalización de problema, un
módulo de 120 VAC. Y una fuente de poder de 4 amp., cargador de batería y gabinete.
2 Baterías de respaldo 12v, 17 AH.
1 Módulo de descarga de gas Incluye salida de disparo y 3 salidas de
señalización estilo “y”.
10 Detector inteligente tipo fotoeléctrico
10 Detector inteligente tipo iónico
20 Base para detector inteligente
2 Estación manual de descarga. Incluye caja de montaje.
4 Módulo para contacto de entrada normalmente abierto
1 Estación de aborto con caja trasera
3 Bocina multitone con luz estroboscópica
3 Caja trasera para sirena

Descripción.
1 Tanque contenedor de gas
1 Manguera de descarga 1-1/2” x 24”
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1 Manguera de descarga 2” x 31”
2 Cabeza de control operada por leva
2 Cabeza de control eléctrica 24vdc, a prueba de explosión.
2 Interruptor de presión 3 polos 2 tiros.
8 Boquilla de descarga de gas
AAA Agente extintor
1 Rack de fijación para tanque
2 Switch supervisor de presión válvula 1 ½”-2-1/2”
2 Indicador de descarga.
4 Mascarilla de oxigeno de emergencia

Piso Falso:
Suministro e instalación de piso falso para centro de cómputo. Instalación de Piso
Falso en área de centro de datos de 144m2ajustable a 40cm: Deberá estar apegada a
las normas: Internacionales ASTM-E84 y a la de la NFPA255 (comportamiento al
fuego Clase “A”) Esta requisición se compone de soportaría (pedestales y travesaños)
y módulos del piso elevado.
Placa de 61 x 61 cms. Construida con un corazón de aglomerado de madera de alta
densidad, encapsulado en lámina de acero galvanizado.
Placa con plástico laminado con valores de resistencia eléctrica, no menos de 5 x 105
ohms y no más de 2 x 1010 ohms, con resistencia al fuego de acuerdo a normas
ASTM E85-61 Y NFPA 255. Acabados con loseta antiestática.Se deben incluir todos
los accesorios necesarios
Rejillas a cada 3 metros:1.Rejilla de aluminio de 6" x 18" 2.Panel perforado de 61 x 61
cm con acabado con loseta antiestática


